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Vaahtoamaton, voimakkaasti emäksinen kiertopesuaine, joka nopeuttaa ja tehostaa pesuprosessia irrottamalla lian ja
saostumat tehokkaammin kuin perinteinen lipeäpesu. Alhaisempi lipeäpitoisuus nopeuttaa myös huuhtelua sekä
vähentää pesuveden tasaus- ja neutralointitarvetta.

Käyttökohteet Prosessiteollisuuden laitteistojen ja putkistojen emäksiset kiertopesut. Soveltuu erilaisten saostumien
sekä orgaanisen ja epäorgaanisen lian poistoon.

Tuoteominaisuudet Tuote on vaahtoamaton, voimakkaasti emäksinen kiertopesuaine, joka nopeuttaa ja tehostaa
pesuprosessia irrottamalla lian ja saostumat tehokkaammin kuin perinteinen lipeäpesu. Alhaisempi
lipeäpitoisuus nopeuttaa myös huuhtelua sekä vähentää pesuveden tasaus- ja neutralointitarvetta.
Pesuteho on parhaimmillaan 40 – 60 °C kiertovedessä.

Käyttö- ja
annostusohje

annostus 0,2-2%

Koostumus Tehoaine

Natriumhydroksidia >30%

Ionittomia tensidejä <5%

Fosfonaatteja <5%

Polykarboksylaattia <5%

Tuotteen pH 14.0 vahvasti emäksinen

Varastointi Lämmin varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna

Valmistusmaa SUOMI

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN

1 x 20 l 423825 6417964482201

1 x 200 l 423829 6417964482218

1 x 1000 l 423827 6417964482225

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.

Proset S 26 E
Vahvasti emäksinen pesuaine
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